
Пиломатериалы - это пилопродукция определенных размеров и качества с двумя плоскопараллельными пластями. Пиломатериалы могут быть радиальной и тангенциальной распиловки.

По геометрической форме и размерам поперечного сечения пиломатериалы делятся на доски, бруски и брусья. 

Брусья - пиломатериалы толщиной и шириной более 100 мм. Соответственно числу пропиленных сторон брусья бывают двухкантные (рис. 1, а), трехкантные (рис. 1, б) и четырехбитные (рис. 1, б).
Бруски (рис. 1, з) - обрезной пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины.
Доски (рис. 1, г, д, е, ж) - пиломатериалы толщиной до 100 мм, шириной более двойной толщины.
По размерам пиломатериалы общего назначения разделяются на тонкие (толщиной до 32 мм включительно) и толстые - толщиной 35 мм и более (лиственные), 40 мм и более (хвойные). По длине лиственные пиломатериалы разделяются на короткие - от 0,5 до 0,9 м; средние - 1,0-1,9 м; длинные - 2,0-6,5 м; хвойные пиломатериалы имеют длину 1-6,5 м с градацией 0,25 м. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для древесины влажностью 15 %.
По характеру обработки пиломатериалы разделяют на необрезные, обрезные и односторонне обрезные. 

Пиломатериал необрезной - доски с непропиленными или частично пропиленными кромками, у которых величина обзола превышает допустимую стандартами для обрезных пиломатериалов (рис. 1, г); 

Пиломатериал обрезной - доски, у которых все четыре стороны пропилены, а величина обзолов не превышает допустимых размеров (рис. 1, д). 

Односторонне обрезные доски имеют одну пропиленную кромку (рис. 1, ж). У обрезных досок на кромках в допустимых размерах может быть тупой или острый (рис. 1, е, ж) обзол (часть боковой поверхности бревна).




Рис.1 Виды пиломатериалов: 
а – двухкантный брус, б – трехкантный брус, в – четырехкантный брус, 

г – не обрезная доска, д – чистообрезная доска, е – обрезная доска с тупым обзолом, 

ж – обрезная доска с острым обзолом, з – брусок;

элементы доски: 1 – пласть, 2 – кромка, 3 – ребро, 4 – торец

Пиломатериалы хвойных и лиственных пород 

	
Пиломатериал хвойный изготовляют из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. Доски и бруски вырабатывают пяти сортов: отборного, 1, 2, 3 и 4-го, а брусья - четырех сортов: 1, 2, 3 и 4-го согласно ГОСТ 8486-86.

Пиломатериалы отборного сорта используют в целом виде и для раскроя на крупные заготовки, предназначенные для деталей обшивки и связей в специальном судостроении (с дополнительными требованиями), для отдельных наиболее ответственных и нагруженных деталей сельскохозяйственных машин, решеток бортов грузовых автомобилей, изготовления сидений в пассажирском вагоностроении (лиственница, сосна).

Сорта 
(группы сортов) 
пиломатериалов
	Основные назначения пиломатериалов

	0, 1, 2
	Специальное судостроение — для обшивки и связей морских катеров, шлюпок, судов морского плавания, глиссеров, быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов. 1-го класса, настила наружных и внутренних палуб морских судов

	0, 1, 2
	Сельхозмашиностроение — для изготовления деревянных деталей сельскохозяйственных машин

	0, 1, 2, 3
	Вагоностроение — для изготовления деревянных деталей вагонов железных дорог
Судостроение 
Автостроение — для изготовления деревянных деталей платформ грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов 
Мостостроение, обозостроение

	1, 2, 3
	Строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, элементы несущих конструкций, детали окон и дверей, строгание детали, детали деревянных домов и др. 
Производство различных изделий деревообработки, включая мебель, клепку для заливных и сухотарных бочек, спецтару

	3, 4
	Тара и упаковка

	4
	Для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения




Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов устанавливают: по длине +50 и -25 мм, по толщине: при размерах до 32 мм- +1,0 мм; от 40 до 100 мм-±2 мм; более 100 мм- ±3 мм; по ширине для обрезных пиломатериалов: при размерах до 100 мм - ±2,0 мм; более 100 мм - +3 мм. Для пиломатериалов длиной менее 1,5 м предельные отклонения по длине не устанавливают.

Пиломатериалы лиственных пород подразделяют на обрезные, необрезные и односторонне обрезные доски и бруски. Номинальные размеры устанавливают по длине: из твердых лиственных пород - от 0,5 до 6,5 м с градацией 0,10 м; из мягких лиственных пород и березы - от 0,5 до 2,0 м с градацией 0,10 м; от 2,0 до 6,5 м с градацией 0,25 м; по толщине - 19-100 мм; по ширине обрезные - 60- 200 мм; необрезные и односторонние обрезные - 50 мм и более с градацией 10 мм. Ширина узкой пласти в необрезных пиломатериалах не должна быть менее 40 мм.

Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для лиственных пород и березы, предназначенные для использования взамен хвойных, с размерами по ГОСТ. По качеству древесины пиломатериалы лиственных пород разделяются на три сорта согласно ГОСТ 2695-83.


Поставки пиломатериалов производятся со следующих станций:

- Игирма ВСЖД
- Янталь ВСЖД
- Рудногорск ВСЖД

Норма загрузки пиломатериалов:

	Наименование
	Норма загрузки в вагон, м3/вагон

	необрезной пиломатериал
	70-75 (полувагон)

	обрезной пиломатериал
	85-90 (полувагон) 
90-95 (платформа)

	пиломатериал брус деревянный 
сечением 180x180, 200x200 мм и др., длиной 4-6 метров
	90-96 (полувагон) 
98-105 (платформа) 
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