Пиловочник - бревно, пригодное для напила пиломатериалов по заданной спецификации из хвойных пород дерева.

Пиловочник - это бревна диаметром (в верхнем отрубе) от 18 см и выше, как более экономичные для распиловки на лесопильных рамах. Бревна меньшего диаметра (12-17 см) считаются тонкомером и распиливаются уже на круглопильных станках. 

Бревна для пиловочника - это бревна, в которых допускаются: отклонение от прямолинейности, ряд отверстий или сухих сучков, пятна, некоторые врожденные недостатки, дефекты по цвету для данной породы деревьев. Такие бревна используются для производства пиловочника, для точеных изделий, паркета, строительного пиловочника и т.д.

Рудничная стойка, рудстойка - круглый лесоматериал хвойных пород для крепления горных выработок, вырабатывается из тонкомерного сырья - рудничного долготья (руддолготья), путем его распиловки на различные длины по заданной спецификации. Пропсы - рудничные стойки, поставляемые на экспорт. 
Размеры лесоматериалов:


1. В зависимости от качества древесины лесоматериалы заготавливают 1, 2 и 3-го сортов
2. Группы лесоматериалов по толщине устанавливают согласно табл. 1


Таблица 1

	Группа лесоматериалов
	Толщина, см.
	Градация по толщине, см.

	Мелкие
	От 6 до 13 включ.
	1

	Средние
	Св. 14 до 24 включ.
	2

	Крупные
	От 26 и более
	2


Круглые лесоматериалы (круглый лес, кругляк)- материалы из древесины, полученные после поперечного деления ствола дерева и удаления сучьев. Синонимами термина круглый лесоматериал являются термины бревно и кряж. Круглый лесоматериал, как геометрическое тело, ограничено боковой поверхностью - поверхностью ствола дерева, нижним и верхним торцами, которые образовались при перепиливании ствола. Нижний торец более толстый и был расположен ближе к земле при росте дерева, чем более тонкий верхний торец. Неокоренные круглые лесоматериалы состоят из древесины и коры. Древесина - лигноцеллюлозное вещество между сердцевиной и корой дерева или кустарника. Кора - наружное покрытие ствола дерева.

